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A)	Connessione tramite „WPS Push  
		  Button“

Con questo metodo la configurazione  
della connessione WLAN protetta  
viene avviata tramite un pulsante.  
Funzionamento:

1. �Selezionare „WPS Push Button“ nel 
menu „Sicurezza“ e premere il tasto  
SELECT. Con i pulsanti di puntamen-
to ▲▼ selezionare „Conferma“, quindi  
premere il tasto SELECT per attivare 
„WPS Push Button“.

2. �Premere il tasto dell’Access Point 
entro 2 minuti. Per ulteriori informa-
zioni, consultare il relativo manuale. 
Al completamento delle impostazioni 
WPS verrà avviata la comunicazione 
tra l’Acces Point e il proiettore. Viene 
eseguito il processo di impostazio-
ne automatica WPS per il proiettore  
durante il quale compare il messaggio 
„Attendere...“.

3. �Una volta terminato il processo di impo-
stazione automatica, compare il mes-
saggio „WPS Push Button OK“. A questo 
punto tutte le voci relative alla protezione 
tranne „WPS Push Button“ sono visua-
lizzate in grigio e non possono essere 
modificate. Confermare l’indirizzo IP e 
l’ESSID dell’impostazione automatica in 
„Informazioni rete“.

B)	Connessione tramite „WPS PIN  
		  Code“

Con questo metodo la configurazione 
viene avviata tramite l’immissione e la 
trasmissione di un codice PIN a 8 cifre.  
Funzionamento:

1. �Selezionare „WPS PIN code“ nel menu 
„Sicurezza“ e premere il tasto SELECT. 
Con i pulsanti di puntamento ▲▼ se-
lezionare „Set“, quindi premere nuova-
mente il tasto SELECT per visualizzare 
„WPS PIN Code“.

2. �Configurare il codice a otto cifre del 
„WPS PIN Code“ dell’Acces Point come 
indicato nel relativo manuale di istruzio-
ni. Selezionare „Conferma“ e premere il 
tasto SELECT entro 2 minuti. Verrà av-
viata la comunicazione tra l’Acces Point 
e il proiettore e verrà eseguito il proces-
so di impostazione automatica WPS per 
il proiettore durante il quale compare il 
messaggio „Attendere...“.

3. �Una volta terminato il processo di impo-
stazione automatica, compare il mes-
saggio „WPS PIN code OK“. A questo 
punto tutte le voci relative alla pro-
tezione tranne „WPS PIN code OK“ 
sono visualizzate in grigio e non pos-
sono essere modificate. Confermare 
l’indirizzo IP e l’ESSID in „Informazio-
ni rete“.

	 Tutti i vantaggi in sintesi: 

•	 maggiore sicurezza: i proiettori  
			   possono essere integrati in una 	
			   rete wireless protetta, all’interno	
			   della quale possono ricevere 	
			   dati, immagini e filmati da altri 	
			   apparecchi WLAN;

•	 accesso semplificato: la connes-	
			   sione in una rete WLAN protetta 	
			   non richiede conoscenze e no-	
			   zioni specifiche, infatti all’avvio 	
			   della configurazione non viene 	
			   richiesta alcuna chiave di rete e il  
			   proiettore viene riconosciuto 	
			   automaticamente;

•	 pratico utilizzo: il protocollo WPS  
			   può essere avviato premendo 

	 un tasto o inserendo un codice 	
			   segreto a 8 cifre.

La protezione delle reti WLAN dagli attacchi esterni è un problema che accomuna diversi utenti, a partire dalla mancanza di 
conoscenze dettagliate sulle configurazioni Wi-Fi e sulle impostazioni di sicurezza. La tecnologia WPS risolve questo problema 
garantendo una configurazione automatica, un accesso pratico e un funzionamento sicuro. Esistono due modalità di configura-
zione: A) tramite „WPS Push Button“ e B) tramite „WPS PIN Code“.

Due modalità per la creazione di connessione in rete automatica del proiettore tramite WPS.

Gli apparecchi dotati di questo logo 
assicurano l’accesso automatico protetto 
nelle reti wireless (WLAN).


