[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image1.jpg]
[image: image2.jpg]

Baciati dal sole

I nuovi monitor dotati della tecnologia “Sun readable” ottimizzano la qualità dell’immagine in condizioni di luce diretta

Raggi solari attraverso le vetrine, pioggia alla fermata dell’autobus o temperature polari nelle stazioni sciistiche: nessun monitor tradizionale può resistere a queste condizioni estreme. SANYO ha accettato la sfida di sviluppare tre nuovi monitor HD-ready dotati di tecnologia “Sun readable” per garantire un’ottima visione e un’elevata qualità delle immagini, sia in spazi aperti che in luoghi chiusi. Il 42SR1 è anche resistente all’acqua e alle temperature più estreme. 

La tecnologia “Sun readable” riproduce immagini perfette anche in condizioni di luce diretta sullo schermo o di forte luminosità. Lo strato transriflettente posizionato dietro il pannello LCD riflette infatti la luce incidentale in aggiunta alla retroilluminazione dell’apparecchio e assicura una luminosità fino a 1.500 cd/m2 e una qualità elevata delle immagini in presenza di qualsiasi condizione di luce. La luminosità delle immagini viene aumentata attraverso l’uso attivo della luce solare solamente quando è necessario, assicurando quindi che i monitor equipaggiati con questa tecnologia siano economici e rispettosi dell’ambiente. 

Dei tre monitor presentati da SANYO, il 42SR1 è quello più adatto per le installazioni esterne. Conforme alla norma IP66, è resistente all’acqua ed è stato progettato per resistere anche ai getti d’acqua più potenti. Uno speciale schermo antiriflesso rinforzato protegge inoltre l’apparecchio dagli atti vandalici. Il monitor è in grado di garantire ottime prestazioni con temperature che variano tra i -20°C e i +45°C (in modalità Inverno), mentre il rivestimento d’alluminio previene la corrosione da parte degli agenti atmosferici. Tutte queste caratteristiche rendono il 42SR1 ideale per le installazioni esterne, come alle fermate degli autobus, nelle stazioni sciistiche e ferroviarie, e nei ristoranti e caffé all’aperto. Il basso consumo energetico di questo nuovo monitor rende l’apparecchio estremamente rispettoso dell’ambiente e idoneo a un utilizzo continuativo. È possibile avere una buona visione delle immagini e del contrasto anche da angolazioni fino a 178° e, grazie alla staffa a muro inclinabile POA-WM08440, il 42SR1 può anche essere installato orizzontalmente (in modalità ritratto) e posizionato nella miglior angolazione di visuale. 

Anche i due nuovi monitor da interni, il 42SRE1 di color nero e il 42SRE1S di color argento sono dotati della tecnologia “Sun readable”. Centri commerciali, vetrine di negozi, showroom e aeroporti: questi nuovi modelli garantiscono un alto contrasto di immagine e colori brillanti anche in condizioni di luminosità non ottimali. La rapidità del tempo di risposta di soli sei (42SRE1, 42SRE1S) o otto (42SR1) millesimi di secondo regala immagini chiare e nitide, anche in scarse condizioni di luminosità. L’ampio display di 105 cm / 42’’ consente una buona visione anche da lontano. Il rapporto di contrasto di 1.500:1, la risoluzione W-XGA di 1.366 x 768 pixel e le numerose opzioni di connessione rendono i tre nuovi monitor SANYO l’apparecchio ideale per le presentazioni in pubblico.
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