
















































































41

Formati standard 1.78:1 1.33:1

4:316:9

2.35:1 1.85:1
1.00:1Formati con PSS 1.6:1 1.25:1

16:10 5:4 1:121:9

B1 M1 M2Certi�cazioni ignifughe
super�ci di proiezione
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A B N� C D LxPxA cm kg kg

4:3

160 124 71 144 108 175x15x18 11 14
200 154 91 184 138 215x15x18 13 16
250 192 115 234 176 265x15x18 17 20
300 229 140 284 213 315x15x18 22 25
350 267 164 334 251 365x15x18 27 30
400 304 189 384 288 415x15x18 32 35
500 379 238 484 363 394x20x21 43 50
600 454 287 584 438 469x20x21 53 60

16:9

160 97 65 144 81 175x15x18 10 13
200 120 83 184 104 215x15x18 12 15
250 148 106 234 132 265x15x18 16 19
300 176 128 284 160 315x15x18 21 24
350 204 151 334 188 365x15x18 26 29
400 232 173 384 216 415x15x18 31 34
500 288 219 484 272 303x20x21 41 48
600 345 264 584 329 360x20x21 51 58

FramePro Posteriore Elastici
Variante con superficie di proiezione posteriore applicata con elastici

L�evoluzione del Frame con due miglioramenti significativi. Questo schermo infatti viene 
installato a filo della parete (in tutte le misure) grazie al sistema di fissaggio integrato 
nel profilo, dove la staffa a muro si inserisce nella parte posteriore della cornice, 
nascondendo alla vista la struttura di ancoraggio. E� l�ideale per le installazioni fisse e in 
particolare per l�Home Theater, integrandosi perfettamente con l�ambiente circostante. 
Questa versione Ł disponibile con profilo verniciato in nero o con floccatura e può essere 
installata anche a pavimento con gli appositi stativi professionali. E� inoltre possibile la 
realizzazione con misure personalizzate e il profilo Ł divisibile in piø parti.

Componi il tuo schermo con il PSS: 
>	 misure personalizzate: larghezza e altezza
>	 superfici di proiezione: VisionWhite,
	 VisionWhitePro, VisionGrey, VisionRear,
	 VisionAcoustik, VisionMacroAcoustik, VisionFold
	 e VisionFoldRear
>	 per esigenze di trasporto: possibilità di
	 dividere i profili delle basi e/o i profili delle
	 altezze in 2 parti
>	 tipo di telaio: verniciato a polvere nera o con
	 floccatura in velluto nero

Accessori in dotazione: 
>	 elastici
>	 angolari di tela (per una rifinitura precisa)
>	 giunti (dove previsto)
>	 viti e dadi per il fissaggio degli angolari e
	 dei giunti
>	 staffe per ancoraggio a parete

Accessori opzionali:
>	 basi con sistema di fissaggio allo schermo
>	 Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari

FramePro Posteriore ElasticiFramePro Anteriore Bottoni
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1.00:1Formati con PSS 1.6:1 1.25:1

16:10 5:4 1:121:9

B1 M2Certi�cazioni ignifughe
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A B N� C D LxPxA cm kg kg

4:3

160 124 71 144 108 175x15x18 11 14
200 154 91 184 138 215x15x18 13 16
250 192 115 234 176 265x15x18 17 20
300 229 140 284 213 315x15x18 22 25
350 267 164 334 251 365x15x18 27 30
400 304 189 384 288 415x15x18 32 35
500 379 238 484 363 394x20x21 43 50
600 454 287 584 438 469x20x21 53 60

16:9

160 97 65 144 81 175x15x18 10 13
200 120 83 184 104 215x15x18 12 15
250 148 106 234 132 265x15x18 16 19
300 176 128 284 160 315x15x18 21 24
350 204 151 334 188 365x15x18 26 29
400 232 173 384 216 415x15x18 31 34
500 288 219 484 272 303x20x21 41 48
600 345 264 584 329 360x20x21 51 58

FramePro Posteriore Bottoni
Variante con superficie di proiezione posteriore applicata con bottoni

Uno schermo dedicato a quanti preferiscono fissare la superficie di proiezione con i 
bottoni a pressione. L�installazione a filo della parete Ł realizzabile in tutte le misure e 
con il sistema di fissaggio integrato, che prevede l�inserimento della staffa a muro nella 
parte posteriore della cornice.
E per un utilizzo senza confini anche nel settore del rental Ł previsto il montaggio a 
pavimento (con gli appositi stativi professionali) o sulle strutture americane. Questa 
variante Ł realizzabile con misure personalizzate e con il profilo floccato (oltre che 
verniciato in nero), sempre divisibile in piø parti.

Componi il tuo schermo con il PSS: 
>	 misure personalizzate: larghezza e altezza
>	 superfici di proiezione: VisionFold e
	 VisionFoldRear
>	 per esigenze di trasporto: possibilità di
	 dividere i profili delle basi e/o i profili delle
	 altezze in 2 parti
>	 tipo di telaio: verniciato a polvere nera o con
	 floccatura in velluto nero

Accessori in dotazione: 
>	 angolari di tela (per una rifinitura precisa)
>	 giunti (dove previsto)
>	 viti e dadi per il fissaggio degli angolari e
	 dei giunti

Accessori opzionali:
>	 basi con sistema di fissaggio allo schermo
>	 Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari

FramePro Posteriore Bottoni
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A B C D N� G H LxPxA cm kg kg

4:3
160 124 145 109 71 152 117 180x15x18 9 12
200 154 185 139 91 192 146 220x15x18 10 13
250 191 235 176 116 242 183 270x15x18 13 16

16:9
160 97 145 82 65 152 89 180x15x18 8,5 11,5
200 119 185 104 84 192 111 220x15x18 9,5 12,5
250 147 235 132 106 242 139 270x15x18 12 15

Componi il tuo schermo con il PSS: 
>	 misure personalizzate: larghezza e altezza
>	 superfici di proiezione: VisionWhite, VisionWhitePro, 

VisionGrey e VisionAcoustik

Accessori in dotazione: 
>	 kit staffe per montaggio a parete 
>	 kit elastici, cursori di fissaggio ed aste per il montaggio  

della tela
>	 per il montaggio della cornice: piastre angolari comprese  

di viti e bulloni

L�ultrapiatto della gamma Adeo. 
Con un telaio di soli 21 mm di spessore che lo fa assomigliare 
agli schermi LCD, l�Imager si distingue nel settore Home Cinema, 
in particolare negli spazi ridotti e per installazioni permanenti. La 
sua forma semplice e lineare ben si armonizza con i piø diversi 
tipi di ambiente e le tele applicabili permettono un�ulteriore 
personalizzazione a seconda del contesto circostante. 
Un modello completo dal punto di vista estetico ma anche pratico-
funzionale. Il sistema di installazione integrato nel profilo, con la 
staffa fissata a muro che si inserisce nella parte posteriore della 
cornice, assicura una perfetta aderenza alla parete e un miglior 
impatto visivo; la tensionatura tramite elastici conferisce una 
planarità costante e ottimale alla superficie su tutti e quattro i lati.

ImagerFramePro Posteriore Bottoni
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L F W H O� B1 C1 Kg Kg LxAxP cm H1 H2

4:3

261,8 201 243,8 183 120 9 9 27 47 134x35x39 min 20,8 max 105 min 271 max 342
325,8 250 305 229 150 10,4 10,4 30 58 148x35x39 min 18,6 max 165 min 320 max 421
386 294 366 274 180 10 10 33 60 139x51x41 min 22,1 max 128 min 320 max 415

422,8 326 405 305 199 9,1 10,4 34 62 139x51x41 min 22,1 max 106 min 320 max 431
530 403 508 381 250 11 11 52 90 168x54x50 min 51,5 max 150 min 529 max 551
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Lo schermo da mettere in valigia. 
Una cornice estremamente leggera in alluminio a cui viene 
applicata la tela con dei bottoni �a clip�: la superficie di proiezione 
risulta perfettamente tesa, liscia e flessibile, per immagini nitide e 
dai colori brillanti. Il tutto Ł sostenuto da una coppia di stativi tanto 
robusti quanto discreti.
Punto di forza Ł la struttura versatile: il Folder può essere montato 
e smontato velocemente e con facilità senza bisogno di strumenti 
aggiuntivi. Pochi gesti e lo schermo viene imballato e riposto 
nell�apposita valigetta, particolarmente resistente e adattabile alle 
diverse misure, per un trasporto pratico e in piena sicurezza.
La sua applicazione preferita sono i contesti piø animati come 
esibizioni, concerti, conferenze e situazioni di intrattenimento in 
genere. 
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Formati standard 1.33:11.78:1

2.35:1 1.85:1

1.00:1

Formati con PSS 1.6:1 1.25:1

16:10 5:4

4:316:9 1:1

21:9

B1 M1 M2Certi�cazioni ignifughe
super�ci di proiezione

Versatilità, praticità ma soprattutto efficienza e ottima resa: nei 
contesti di service e rental gli strumenti sono fondamentali e 
devono soddisfare tutte queste caratteristiche. 
Quando si tratta di schermi la soluzione Ł Easy, la tela 
progettata appositamente per il noleggio e in particolare per 
essere utilizzata con le strutture americane. Le asole presenti 
sui quattro lati consentono l�inserimento di tondini in ferro, a cui 
vengono fissati i cavi elastici che legano la tela all�americana in 
piø punti dell�intero perimetro. Questo sistema evita qualsiasi 
forma di flessione, ondulazione o distorsione della superficie di 
proiezione: i tradizionali anelli in metallo sono solo un ricordo. La 
tensionatura può essere ulteriormente personalizzata giocando 
sulla misura dei cavi elastici. Il prodotto viene venduto con un kit 
di cavi da 20 cm; a richiesta sono forniti i kit con cordini da 35 e 
55 cm per installazioni particolari. Per ottimizzare l�imballaggio 
e il trasporto della tela i tondini della base sono sempre divisi in 
due parti; per quelli da collocare sugli altri tre lati Ł disponibile 
anche la versione intera a seconda delle singole esigenze.

Componi il tuo schermo con il PSS: 
>	 misure personalizzate: larghezza e altezza
>	 formato: 4:3, 16:9 o 1:1
>	 superfici di proiezione: VisionWhitePro, VisionGrey, 

VisionFold e VisionFoldRear 

Accessori in dotazione: 
>	 kit di cavi da 20 cm
>	 farfalle per chiusura

Accessori opzionali:
>	 kit con cordini da 35 e 55 cm per installazioni 

particolari

Le dimensioni massime richiedibili per questa superficie sono le seguenti:
>	 formato 1:1 massimo 7x7 m
>	 formato 4:3 massimo 9x6.76 m
>	 formato 16:9 massimo 12x6.77 m

Tela Easy
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I sistemi di �ssaggio standard e rapido

Gli schermi delle linee Elegance e Professional, anche nelle versioni Tensio e Tensio Classic, vengono realizzati con due diversi sistemi di fissaggio, che consentono differenti 
configurazioni per le varie tipologie d�installazione. 
Il sistema di fissaggio standard punta sull�estetica, nascondendo alla vista la struttura di montaggio. Dapprima il supporto universale viene assicurato alla staffa con la vite e 
agganciato al profilo. Successivamente si applica la chiavetta in plastica per bloccare la staffa nella posizione ottimale; il tutto viene così fissato con il dado.

Il sistema di fissaggio rapido opzionale risulta piø immediato e veloce, l�ideale per i professionisti del settore. Basta ancorare gli appositi agganci del cassonetto da 4 cm e da 
20 cm alla staffa unica (a parete e a soffitto), concludendo con il blocco della vite. Per agevolare le operazioni Ł consigliabile stringere in parte il bullone prima di procedere con 
l�allineamento.

Fissaggio standard a soffitto Fissaggio standard a parete Fissaggio rapido

Sistema per cassonetti con altezza 103 mm

Sistema per cassonetti con altezza 119 mm

Il fissaggio negli schermi Multiformat Il �ssaggio negli schermi Biformat

Sistemi di �ssaggio
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