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CAMPO VISIVO 4K UHD 
DA 120°

ZOOM DIGITALE EPTZ 5X ARRAY OMNIDIREZIONALE 
CON 6 MICROFONI

8M
ELIMINA IL RUMOREINQUADRATURA  

AUTOMATICA CON IA
RILEVA TRAMITE IA  
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Aggiungi al tuo display funzionalità di 
videoconferenza
Partecipa senza problemi alle riunioni online con la videobar smart all-in-one che si 
collega con facilità a display e ideoproiettori. VC01A è stata progettata per consentire 
videoconferenze in tutte le sale riunioni e condivisione schermo dai dispositivi personali.

Condividi le tue idee anche da remoto
La VC01A è compatibile con i software di videoconferenza più diffuse. Con una 
risoluzione UHD 4K, un campo visivo di 120° e l’inquadratura automatica, la telecamera 
ePTZ offre immagini stabili e di alta qualità permettendo di inquadrare tutti i 
partecipanti. L’array di microfoni consente di eliminare il rumore e di rilevare tutte le voci 
entro gli 8 metri, mentre il potente altoparlante da 8 watt garantisce un audio chiaro.

SI ADATTA A TUTTO

Riesce a inquadrare perfettamente tutti i 
partecipanti di una riunione, sia che si tratti di un 
incontro ristretto sia che di un meeting allargato. 
La VC01A ingrandisce e riduce automaticamente 
l’inquadratura per riprendere tutti ed è dotata di tre 
regolazione predefinite personalizzabili che possono 
essere impostate come preferisci.

ACCEDI SEMPRE ISTANTANEAMENTE

L’interfaccia della VC01A è intuitiva , permette di 
creare scorciatoie alle funzionalità più importanti della 
videobar, come per esempio la videoconferenza e la 
condivisione wireless dello schermo. 

SUL DISPLAY CHE VUOI

Prova un’esperienza professionale di videoconferenza 
indipendentemente da com’è disposta la tua sala riunioni. 
La VC01A funziona praticamente con tutti i display e i 
videoproiettori.

LA RIUNIONE COME VUOI

La VC01A è stata progettata per riunioni online ed è 
compatibile con le principali app di videoconferenza, fra 
cui TeamViewer Meeting.

TELEVISORE MONITOR VIDEOPROIETTORE
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Tutti potranno condividere le proprie idee
Svolgi presentazioni wireless in tutta facilità rendendo smart un qualsiasi display o 
videoproiettore. Collegati wireless con InstaShare 2 oppure utilizza l’InstaShare Button 
per trasmettere contenuti e scambiarsi idee.

Progettata per la tua azienda
Progettata per un utilizzo professionale, la VC01A è ricca di funzionalità che non solo 
miglioreranno le riunioni, ma ne semplificheranno anche la gestione. Tra queste, una 
bacheca per la gestione dei dispositivi e degli account, un sistema di annunci in tempo 
reale, opzioni di personalizzazione e un assistente vocale.

COMUNICA SENZA CAVI

La VC01A interagisce con InstaShare Button, un 
piccolo dispositivo USB plug-and-play che consente 
di condividere lo schermo del tuo portatile via 
wireless senza dover installare altri software. 
E' possibile inoltre utilizzare la telecamera, i 
microfoni integrati e gli altoparlanti della VC01A 
per un'esperienza migliore. 

CONDIVIDI LO SCHERMO CON 
FACILITÀ

La VC01A viene fornita con InstaShare 2, un 
software preinstallato di condivisione dello 
schermo progettato per rendere le riunioni più 
stimolanti. InstaShare 2 funziona perfettamente 
con dispositivi e apparecchi Windows®, macOS*, 
iOS*, Android e Chrome® e supporta i protocolli 
AirPlay e Miracast.

* sono marchi registrati di Apple Inc.

INFORMA TUTTI

Tieni i team aggiornati. Usa X-Sign Broadcast con la 
VC01A per programmare messaggi e diffondere in 
tempo reale importanti avvisi così da informare tutti i 
partecipanti.

ACCEDI IN MODO SICURO AL CLOUD

Carica impostazioni personali e accedi in sicurezza ai file 
nello spazio di archiviazione cloud direttamente dalla 
VC01A tramite Account Management System (AMS) di 
BenQ. Grazie a Identity and Access Management (IAM), 
il server aziendale può essere sincronizzato con facilità 
per una semplice gestione degli utenti.

GESTISCI I DISPOSITIVI

Controlla e analizza con semplicità lo stato di tutti 
i tuoi dispositivi BenQ in una sola bacheca. Gestisci 
display, app e aggiornamenti da remoto per il 
massimo della praticità.

USA IL BRAND AZIENDALE

Puoi modificare l’interfaccia e mettere in evidenza 
l’identità dell’azienda. La VC01A ha infatti 
un'interfaccia personalizzabile che consente di  
mettere uno sfondo con logo, contenuti dell’azienda 
o di creare scorciatoie per ottimizzare il lavoro.
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BLOCCO

HDMI OUT ALIMENTAZIONE AUX INGRESSO/USCITA LANUSB 3.0 (Type A) USB 2.0 (Type C) CC

12V 3A

INPUT E OUTPUT

462

6257

30

93

76

76

VITE DA 1/4-20

TELECAMERA
Pixel 12 MP

Risoluzione H.264/MJPG: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 1024x576 / 960×540 / 800×600 / 640×480 / 640×360 
/ 480×270 / 352×288 / 320×240 / 320×180 / 176×144 / 160×120 / 160×90; YUV2: 640×480 / 640×360 / 480×270 / 
352×288 / 320×240 / 320×180 / 176×144 / 160×120 / 160×90

Campo visivo DFOV: 120°

Messa a fuoco Fissa / 0,5m

Zoom Digitale: 5x 

Angolo regolabile manualmente 15°

Impostazioni predefinite 3

Inquadratura automatica  Sì

MICROFONO
Microfoni array x6

Distanza di ricezione 8m

Localizzazione della voce Sì

Ottimizzazione della voce Beamforming / riduzione rumore / eliminazione eco / controllo automatico del guadagno

SPEAKER
Potenza di uscita 8W x1

Controllo automatico dei livelli (ALC) Sì

SISTEMA OPERATIVO
OS integrato Android 9.0

OS compatibili Win10 / Win8 / Win7 / Win XP / Linux OS / Mac OS / Chrome OS

Memoria RAM / Archiviazione 4GB / 16GB

WIRELESS
Wi-Fi Wi-Fi 6, 802.11 a / b / g / n / ac / ax (2,4G / 5G)

Bluetooth 5.0

CONNESSIONI
Input / Output USB 2.0 (Type C, solo porta su dispositivo) x1, USB 3.0 (Type A), HDMI out x1, RJ45 (10M / 100M) x1, AUX 

(mic in / audio out)

ALIMENTAZIONE
Tensione alimentazione 100-240V, 50/60Hz

Consumo (max / standby) 36W / ≤0,5W

DIMENSIONE / PESO
Dimensioni 462×76×93 mm

Peso senza Imballo 1,0kg

Peso con imballo 2,3kg

AMBIENTE E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura di funzionamento 0°C - 40°C

Temperatura di conservazione -20°C - 60°C

Umidità RH di funzionamento 10% - 90% 

Umidità RH di conservazione 10% - 90% 

SOFTWARE
Wireless Screen Sharing & Casting InstaShare 2

Gestione dei f ile File AMS

Interfaccia BenQ Uni Launcher

Gestione degli account AMS

Gestione dei dispositivi DMS

Regolazione della telecamera Si

Videoconferenza Teamviewer Meeting

Browser Firefox

ACCESSORI
Telecomando x1

Adattatore/connettore x5 (US / EU / AU / KR / UK)

Cavo HDMI x1 (1,5m)

Cavo da tipo C a USB x1 (3m)

Coperchio per telecamera x1

Quick Start Guide x1

SPECIFICHE DIMENSIONI


